	illbruck FO 211 (G 566 žlutá)

	
	

	POUŽITÍ
	G566 je univerzální maskovací páska používaná zejména pro malířské a sádrokartonářské účely, sloužící pro krátkodobé překrytí v interiéru,  nebo ve skladových, výrobních a sportovních halách k označení ploch. Výhodou této pásky je vroubkovaný povrch, díky jemuž se výborně odvíjí. Je odolná proti chladu, vodotěsná, odolná vlhkosti, oleji, kyselinám a mnoha jiným chemikáliím. 

	
	

	MATERIÁL / NOSIČ
	Měkčená PVC fólie vroubkovaná

	LEPIDLO
	Přírodní kaučukové

	BARVA
	Žlutá ( případně černá,bílá,zelená,červená, modrá a hnědá )

	CELKOVÁ TLOUŠŤKA
	0, 16 mm

	ŠÍŘKA*
	50mm ( případně 30mm, 38mm, 48mm)

	PEVNOST V TAHU, podélně
	50 N/ 25 mm

	PROTAŽENÍ PŘI PŘETRŽENÍ
	100 %

	LEPÍCÍ SÍLA
	3,5 N/ 25 mm

	TEPLOTNÍ ODOLNOST
	- 5 °C až + 60 °C 

	DOBA SKLADOVÁNÍ
	6 měsíců, v suchu a chladu, chránit před UV zářením

	APLIKAČNÍ POSTUP
	Povrch musí být suchý, zbavený prachu, mastnot a nečistot. Pásku aplikujte a tlakem přimáčkněte. Doporučujeme pásku aplikovat při teplotě min. 5°C.

	POZNÁMKA
	· Doporučujeme pásku odstranit do cca. 4 týdnů po aplikaci.

· Při aplikaci pásky na plastové povrchy  ( zvláště druhy PVC),  na laky na vodní a nitro bázi, neželezné kovy, a také na přírodní kámen je zde nebezpečí , že na povrchu zůstanou zbytky lepidla. Doporučujeme provést 48 hodinový test, během kterého se projeví chemické reakce. 

· Páska musí být důkladně odstraněna z dřevěných povrchů, jinak hrozí poškození povrchu.

· Poškození je možné při nevhodném použití na lakované a natřené povrchy.

Doporučujeme si pásku vždy předem otestovat na podkladové ploše.


