	illbruck FO 911 (G 821)

	
	

	POUŽITÍ
	Všeobecné použití pro těsnící, balící a přelepovací aplikace. 

Záplatování, pokládání koberců, opravy apod.

Doporučená jako všeobecně vodotěsná lepící páska.

	
	

	MATERIÁL / NOSIČ
	PES/ BAVLNA tkaninová příze laminovaná PE

	LEPIDLO
	Přírodní kaučuk

	BARVA
	Šedá

	TLOUŠŤKA
	0, 20 mm

	STANDARDNÍ ŠÍŘKY*
	25; 38; 40; 45; 50; 75; 100; 150 mm

	PEVNOST V TAHU          (BS 3924)
	35 N/ cm²

	PROTAŽENÍ
	10 %

	PŘILNAVOST K OCELI    (BS 3924)
	4 N/ cm²

	ODOLNOST UV
	Špatná

	TEPLOTNÍ ODOLNOST
	- 50 °C až + 65 °C

	SKLADOVACÍ TEPLOTA
	+ 10 °C až +25 °C

	DOBA SKLADOVÁNÍ
	až 24 měsíců (za ideálních skladovacích podmínek)

	APLIKAČNÍ TEPLOTA
	0 °C až + 60 °C

	APLIKAČNÍ POSTUP
	Povrch musí být suchý, zbavený prachu, mastnot a nečistot. Pásku aplikujte a tlakem přimáčkněte. 

	POZNÁMKA
	

	
	

	
	


